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WUWAGI:
1. Zestaw zabawowy o wymiarach 1163x644,5 cm; wysokość całkowita  500 cm; strefa bezpieczeństwa 1450x995,5 cm;
konstrukcja nośna stalowa wykonana z rur ocynkowanych malowanych proszkowo, wypełnienie elementami z
recyklingowanego tworzywa sztucznego. wysokość swobodnego upadku 150 cm;
2. Słupki konstrukcyjne stalowe posadowione w gruncie w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta;
3. Zestaw wielofunkcyjny dwuwieżowy, składający się z: trzech zjeżdżalni, pomostu, ścieżki zręcznościowej.
4. Wykończenie bezpieczne całkowicie odporne na wilgoć, UV i warunki atmosferyczne.
6. Z uwagi na wysokość swobodnego upadku powyżej 1,0 m w całej strefie bezpieczeństwa nawierzchnia powinna być
wykonana  według rys. Z-03.
7. Produkt musi być zgodny z aktualnymi normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 i PN-EN 1177 dla publicznych
placów zabaw;
8. Dopuszcza się zmianę rozwiązań materiałowych i kolorystycznych po akceptacji zamawiającego i  projektanta;
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