Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 14.07.2021
Edytor:



Projekt 1

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.07.2021

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw

9 llos¢

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 1185 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1182 Im
Moc opraw: 12.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 82 99 100 99 102
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Vs
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DIALUX

Projekt 1
14.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

. A
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Projekt 1 D | A I_ux

14.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / chodnik réwnolegle do kladki schody / Grafika wartosci (E)

3.08 m
0.80 28 0.37 20 3.90 0.36 33 0.86 0.35 28

0.98
Ay 0.00

0.00 287 34.98 m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 251
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(133.466 m, 116.710 m, 0.000 m)

bt

Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
13 0.35 47 0.027 0.008

Obrécenie: 0.0°

&
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Projekt 1 D | A I_ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.07.2021

Scena zewnetrzna 1 / $ciezka gtéwna 1 / Grafika wartosci (E)

428 m

2.70
1.84

. . 70.00
0.00 6.26 11.37 29.94 m

Wartosci Lux, Skala 1: 215

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: [\
(176.531 m, 107.950 m, 0.000 m) -

N

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

8.86 0.01 51 0.001 0.000
Obrécenie: 2.0°

a
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Projekt 1 . D I A LUX

14.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / chdnik do rozwidlenia / Grafika wartosci (E)

T2067m

T19.36

T12.48

[9.35

[ 1.46

0.00
0.00 1.68 537 11.30 15.39 16.93m

Wartosci Lux, Skala 1: 162
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: \
Zaznaczony punkt: \

(160.600 m, 127.761 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emalx
10 0.11 43 0.010 0.002

Obrécenie: 126.0°

-
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Projekt 1 D I A I_ ux

14.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / chodnik dojscie do ktadki / Grafika wartosci (E)

To961m

8.88

[7.90

[ 5.40

0.00
0.00 3.02 5.26 6.54m

Wartosci Lux, Skala1:76
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(156.421 m, 129.334 m, 0.000 m)

Siatka: 5 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] I_:-min ! Em Emin/ Emax
11 0.62 50 0.055 0.012

Obrocenie: 61.0°

N
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Projekt 1 ; D | A L ux

14.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / $ciezka 1 taweczki / Grafika wartosci (E)

T7.46m
[ 6.81

[5.19
[4.32

[1.63

~0.00
0.00 7.03 8.32 17.74 m

Wartosci Lux, Skala 1: 127
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(189.278 m, 102.487 m, 0.000 m) 2

N

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

16 0.01 57 0.001 0.000
Obrécenie: -154.0°

a
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Projekt 1 D | A I_ ux

14.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / $ciezka 2 taweczki / Grafika wartosci (E)

T562m

" 3.41

[1.74

~0.00
0.00 381 489 8.70 12.85m

Wartosci Lux, Skala 1 : 92
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(185.134 m, 104.203 m, 0.000 m) >

RN

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
29 0.95 75 0.033 0.013

Obrécenie: -26.0°

s
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