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PIW= Budowa oswietlenia sciezki
Czerwienne, gm. Czarny Dunajec

1. OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy p.t. Budowa oéwietlenia éciezki w ramach zadania pn.: " Sciezka
Edukacyjno - Rekreacyjna wraz z Infrastrukturg Towarzyszacg w miejscowosci Czerwienne
gm. Czarny Dunajec, ktérego inwestorem jest Gmina Czarny Dunajec ul. Joézefa
Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pintr PLOSKOMKA

Ui

Projektant:

Czerwiec 2021 r.




PIV= Budowa oswietlenia Sciezki
Czerwienne, gm. Czarny Dunajec

4. DANE OGOLNE

4.1.WSTEP
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia sciezki w ramach zadania
pn.: "Sciezka edukacyjno - rekreacyjna wraz z infrastrukturg towarzyszacg

w miejscowosci Czerwienne gm. Czarny Dunajec,
Lokalizacje inwestycji pokazano na rys. 1.

4.2.INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Inwestorem jak rowniez zleceniodawcg projektu wykonawczego dotyczgcego budowy
oswietlenia Sciezki jest Gmina Czarny Dunajec ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34 - 470 Czarny

Dunajec.

4.3.ZAKRES RZECZOWY

o Linia kablowa nN (oéwietlenie) — YKY 3x6 mm? -107 m
o Lampa o$wietlenia parkowego typu NEWYORK E27 3m - 9 szt.
e Zaréwka ceramiczna E27 12 W - 9 szt
o Szafa SKO (wyposazona) + fundament - 1 szt.

4.PODSTAWA OPRACOWANIA

4.

e Zlecenie inwestora - Gmina Czarny Dunajec

e  Wizja w terenie

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e  Warunki przytaczenia TAURON Dystrybucja SA

e  Odpis protokotu narady koordynacyjne;.

e Norma SEP nr N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe

i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.”

Katalogi wyrobdw znanych producentéw.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia
2019.06.26.)

4.5.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycji bedzie obejmowat swoim =zasiegiem dzialtki potozone
w miejscowosci Czerwienne gm. Czarny Dunajec o numerach ewidencyjnych: 229/3, 234/3,
234/4 obr. 0012 Ratutow, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na je rodzaj i skale nie bedzie
wykracza¢ poza dziatki przez ktére przebiega projektowana inwestycja. Budowa
projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu terenu,
oraz zabudowie terenéw znajdujgcych sie poza granicami terenu inwestycji. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wdd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkéw
tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponad to
nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne usytuowania stupéw o$wietleniowych oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby. Projektowane obiekty budowlane zostaly zaprojektowane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4.6.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na terenie na ktédrym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie teren
zalesiony, oraz infrastruktura podziemna jak: elektroenergetyczna siec niskiego napiecia
(0,4 kV).

_ eﬁkl“w; L it s o Ao 6




PW= Budowa oswietlenia sciezki
Czerwienne, gm. Czarny Dunajec

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie budowe os$wietlenia $ciezki o tgcznie ditugosci 107m. Os$wietlenie
projektuje sie jako zabudowe 9 lamp os$wietlenia parkowego oraz linie kablowg nN (0,4 kV)
kablem typu YKY 3x6mm? utozong pomiedzy nimi. Obok istniejagcego zestawu ztgczowo
pomiarowego projektuje sie rowniez zestaw zasilajgco sterowniczy o$wietlenia parkowego.
Lokalizacje urzadzen przedstawia projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.

Szczegdly opisano w rozdziale nr2 niniejszego opracowania.




PW— Budowa o$wietlenia Sciezki
Czerwienne, gm. Czarny Dunajec

5. OPIS TECHNICZNY

5.1.WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy o$wietlenia $ciezki
w ramach zadania pn.. "Sciezka edukacyjno - rekreacyjna wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w miejscowosci Czerwienne gm. Czarny Dunajec,.

Projektuje sie budowe oswietlenia Sciezki o fgcznie diugosci 107 m. Oswietlenie
projektuje sie jako zabudowe 9 lamp o$wietlenia parkowego oraz linie kablowg nN (0,4 kV)
kablem typu YKY 3x6mm? utozong pomiedzy nimi.

Obok istniejgcego zestawu ztgczowo pomiarowego projektuje sie réwniez zestaw
zasilajgco sterowniczy o$wietlenia.

W zestawie tym przewidziano listwowy roztgcznik bezpiecznikowy do zasilania stacji
tadowania roweréw elektrycznych. Instalacja ta zostata objeta odrebnym opracowaniem.

5.2.LANMPA OSWIETLENIA PARKOWEGO

W opracowaniu zaproponowano lampy oswietlenia parkowego typu NEWYORK E27
3m.

Lampa o$wietleniowa wykonana jest z aluminium. Jako zrodto swiatta zastosowano
energooszczedng zarowke LED z trzonkiem E27 12 W, dzieki czemu mozna wymienié
same zrodto Swiatta bez zmiany catej lampy.

Wysokos¢ zrédta swiatta oprawy znajduje sie na wysokoéci 6.1 m.

Stupy nalezy zabudowac¢ na fundamencie, ktory znajduje sie w zestawie montazowym.

Wewnatrz stupa nalezy zabudowaé ztgcze kablowe [ZK oraz wykonaé
oprzewodowanie kablem typu YDYzo 3x2,5 mm?.

Szczegoly dotyczgce budowy lampy oraz jej montazu przedstawiono na rysunkach
nr2ibs.

5.3.LINIA KABLOWA 0,4 kV

Projektuje sie utozenie odcinkéw linii kablowych typu YKY 3x6 mm? pomiedzy lampami
os$wietlenia parkowego. Projektuje sie réwniez odcinek linii kablowej tego samego typu
pomiedzy szafg SKO a lampg nr L1.

Na catej dtugosci linie kablowg nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej typu DVR 75.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy utozy¢é w wykopie
o gtebokosci 0,7 m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm i przykry¢ folig niebieskg o szerokosci 30 cm.
Pozostaty réw zasypac¢ gruntem rodzimym.

Kabel w rowie utozy¢ linig falistg z pozostawieniem zapaséw po 1 m, przy lampach
o$wietlenia parkowego. Promien zgiecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od jego 20-krotnej
$rednicy.

Oznaczniki nalezy rozmiesci¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m, z obu stron
rury ochronnej, i w ztgczach kablowych. Na oznaczniku umiescié informacje takie jak: trasa
linii kablowej (od ... do ...), typ kabla oraz rok utozenia.

5.4.ZASILANIE | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia odbedzie sie poprzez projektowane urzgdzenia
zainstalowane w skrzyni SKO i Zk2.
Skrzynie SKO nalezy wyposazyé w roztgcznik izolacyjny, lampki kontrolne, gniazdo
serwisowe, zegar astronomiczny, stycznik oraz podstawy bezpiecznikowe typu STV.
Ztgcze Zk 2 nalezy wyposazyé w dwa listwowe roztgczniki bezpiecznikowe.
SKO oraz Zk2 nalezy zabudowac¢ na fundamencie prefabrykowanym oraz wyposazy¢
w odpowiednie schematy i oznaczniki na kablach.

. elﬁkt,w e o e e s g




PIV- Budowa oswietlenia sciezki
Czerwienne, gm. Czarny Dunajec

5.5.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy bezposredni
tréjfazowy uktad pomiarowo rozliczeniowy zamontowany w zestawie Zk2a-1P.

5.6.ZASILANIE OSWIETLENIA LED KLADKI WIDOKOWEJ

Zasilanie i oswietlenia sciezki zaprojektowano w ukfadzie tréjprzewodowym (LLN)
przewidujgc jeden przewdd fazowy dla zasilania oswietlenia ktadki widokowej, ktory
zostanie wykonanym w drugim etapie realizacji catej inwestyciji.

Oswietlenie kfadki widokowej zostaf objety odrebnym opracowaniem.

5.7.ZASILANIE STACJI LADOWANIA ROWEROW ELEKTRYCZNYCH

W skrzyni Zk2 zaprojektowano listwowy roztgcznik bezpiecznikowy do zasilania stacji
tadowania roweréw elektrycznych.
Linia kablowa nN oraz stacja fadowania rowerow zostaly objete odrebnym

opracowaniem.

5.8.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ oswietlenia sciezki eksploatowana jest w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia ochrony
projektuje sie utozy¢ na catej trasie linii kablowej nN bednarke stalowg ocynkowang
FeZn 30x4 mm?, ktérg nalezy zamocowaé do kazdej lampy uziemiajgc przy tym przewod
ochronno — neutralny linii kablowej w lampie.

5.9.UZIEMIENIA

Uziemienie zaprojektowano jako taéme (bednarke) stalowg ocynkowang o wymiarach
30x4 mm o dt. 110 m utozong we wspdlnym wykopie z linig kablowa.

Uziemienie dodatkowe robocze masztéw powinno wynosi¢ Ru < 10 Q.

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé¢ pomiary jego rezystancji i ewentualnie
dokonaé rozbudowy, aby uzyskaé¢ wymagang wartosc.

6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym jest:
- Odbiér - szybkie wytgczanie dla sieci w uktadzie TN - S.
- Ochrone wykona¢ zgodnie z normg aktualnymi normami.
Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢é powykonawczymi pomiarami
kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujgcg norma.

7. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw o$wietlenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
o Norma SEP nr N SEP-E-004 |, Elektroenergetyczne linie  kablowe
i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.”
e zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
z przepisami BHP i przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych.
° odpisem protokotu narady koordynacyjne;j.
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PW- Budowa oswietlenia Sciezki
Czerwienne, gm. Czarny Dunajec

8. OBLICZENIA TECHNICZNE
8.1.MOCE | PRADY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO

Napiecie: Un=230V
Suma mocy znamionowych opraw: SPn=9sztx12W=108 W
Prad:
P 108
Iy =10,51A

T U.*cosx 0,93 #230

8.2. UZIEMIENIE
Przyjeto rezystywnos¢ gruntu p = 200 Om,
Uziemienie przedmiotowych lamp nalezy wykonaé¢ jako poziome poprzez utozenie
bednarki na dtugosci 110 m we wspdélnym wykopie z kablem.
Opornos¢ uziemienia poziomego:
p

1
pr = l—_ﬁ * ]n; = 4,289.

8.3.SPADEK NAPIECIA
Obliczenia procentowego spadku napigcia wg wzoru:.

— Ly *Py =
AUy = (YAl*Sx*UZ) *200=0,05

Obliczony spadek napiecia mieSci sie w granicach normy.




PW=— Budowa o$wietlenia Sciezki
Czerwienne, gm. Czarny Dunajec

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o przykiadowe produkty danych producentow.
Istnieje mozliwo$é zamiany tych produktéw na inne - innych producentéw, o rownowaznych

parametrach zaréwno technicznych jak i jakosciowych.

Lp NAZWA MATERIALU J. M. ILOSC
1. Lampa o$wietlenia parkowego NEWYORK E27 3m + fundament szt. 9
2, Zar6éwka ceramiczna 12 W E27 szt. 9
3. Szafa SKO (wyposazona) + fundament szt. 1
4, Ztacze Zk2 + fundament szt. 1
5. Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK 4-01 szt. 9
6. Zigcze izolacyjne fazowe 1ZK-02 szt. 18
7. Ztgcze izolacyjne zerowe 1ZK-03 szt. 9
8. Wkiadka bezpiecznikowa 2A szt. 9
9. | Przewsd YDYzo 3x2,5 mm? m 18
10. | Kabel YKY 3x6 mm’ m 143
11. | Piasek zolty m® 17
12. | Oznaczniki na kabel szt. 18
13. | Rura ostonowa DVR 75 - kolor niebieski m 150
14. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm? m 110
15. | Sruby rézne szt. | Wedlug potrzeb
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N N
UWAGA:
. ; OBIEKT | ADRES: .
PROJEKTOWANA LINIE KABLOWA NA CAtEJ DLUGOSCI NALEZY SCIEZKA EDUKACYJNO - REKREACYJINA
- WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Ut0ZYC W RURZE OSLONOWEJ HDPE 75 KOLORU NIEBIESKIEGO CZERWIENNE GM. CZARNY DUNAJEC
R GMINA CZARNY DUNAJEC
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2,
U=230/400 V 34-470 CZARNY DUNAJEC
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA T =
UKLAD SIECIOWY: TN-C ) BUDOWA OSWIETLENIA SCIEZKI
ODBIOR: TN-S o e
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

SPECJALNOSE: INSTALACYJHA

MAP/0142/PWOE/06

NAZWA <
RYSUNKU: SZKIC IDEOWY OSWIETLENIA
DATA: SKALA: 1R RYS:
VI.2021 soes 2[ ,
OWAL: inz PODPIS: y.
::%E;m}’:ﬁ’;’ mgr inz. PIOTR P£OSKONKA 4 /'1;/

BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE




! ZAKRES OPRACOWANIA 1 URZADZENIA ISTNIEJACE !

PROJ. SKO PROJ. ZK2 . ISTN. 1P ISTN. Zk2a

g i1 ]

ﬁzl‘a’?"n‘\ : FL FL
yny

€34 | 104

e | 160A 160A

PROJ._YKY 4x6mm®_ |
FeZn 30x4 - WE WSPOLNYM WYKOPIE Z LINIA KABLOWA NN

PROJ. LINIA KABLOWA NN_
- wedtug odrebnego opracowania

- zasilanie stacji tadowania

OBIEKT | ADRES:

SCIEZKA EDUKACYINO - REKREACYIJNA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

U=230/400 V CZERWIENNE GM. CZARNY DUNAJEC
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA e
UKLAD SIECIOWY: TN-C ' GMINA CZARNY DUNAJEC
ODBIOR: TN-S UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2,

34-470 CZARNY DUNAJEC

TEMAT PROJEKTU: 2 _
BUDOWA OSWIETLENIA SCIEZKI

STADIUM: IA-
. PROJEKT WYKONAWCZY BRAMZA | EKTRYCZNA
NAZWIA SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKLADU
YT ZASILANIA | STEROWANIA OSWIETLENIEM
DATA: SKALA: . NR RYS:
V1.2021 . 3
PROJKTOAL mgr inz. PIOTR PLOSKONKA POPI: W
SPeLALRIEE, ML MAP/0142/PWOE /06
0 B BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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WIDOK ZEWNETRZNY LAMPY
SKALA 125

1700

WIDOK MOCOWANIA + FUNDAMENTU
SKALA 110

OBIEKT | ADRES:

SCIEZKA EDUKACYINO - REKREACYJNA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
CZERWIENNE GM. CZARNY DUNAJEC

IWESTOR: GMINA CZARNY DUNAJEC

UL. JOZEFA PIRSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

ke BUDOWA OSWIETLENIA SCIEZKI

STADIUM: 2A.
O PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA
HAZWA P
ey WIDOK ZEWNETRZNY SLUPA OSWIETLENIOWEGO
DATA: SKALA: S NR RYS:
V12021 150 5
o4
PROEKTOWAL mar inz. PIOTR PLOSKONKA [P0 77
SOEGIALIORE: WSTALAEY U, MAP/0142/PWOE/06 (74

BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PtOSKONKA
UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE




